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1 适用范围 

  本标准适用于袋式除尘器滤袋框架的设计、制造、检验和使用。 

2 名词术词 

  滤袋框架——支撑滤袋用，使之在过滤及清灰状态下张紧并保持一定形状的部件。 

3 滤袋框架的形式 

3．1按所配滤袋的形状，可分为圆袋框架和扁袋框架。 

3．1．1  圆袋框架是指用于圆筒形滤袋的框架。 

3．1．2 扁袋框架是指用于平板形(信封形)、梯形、楔形以及非圆形的其它形滤袋的框架。 

3．2按装卸方式可分为上装式框架、侧装式框架。 

3．2．1 上装式框架是指从袋式除尘器上部装卸的框架。． 

3．2．2 侧装式框架是指从袋式除尘器一侧装卸的框架。 

3．3按框架本身结构可分为笼式框架、拉簧式框架和分节式框架。 

3．3．1 笼式框架是指由支撑环与纵筋组成笼形的框架。 

3．3．2 拉簧式框架是指由钢丝绕成拉簧形的框架。 

3．3．3 分节式框架是指由二节或二节以上的笼式框架拼接而成的框架。 

4 技术条件 

4．1 笼式框架要求反撑环和纵筋分布均匀，并应有足够的强度和刚度，能承受滤袋在过滤

及清灰状态中的气体压力，能防止在正常运输和安装过程中发生的碰撞和冲击所造成的

损坏和变形。 

4．2拉簧式框架要有足够的圈数和弹性，拉开后间距要均匀。 

4．3滤袋框架所有的焊点均应焊接牢固，不允许有脱焊、虚焊和漏焊。 

4．4滤袋框架与滤袋接触的表面应平滑光洁，不允许有焊疤、凹凸不平和毛刺。 

4．5 滤袋框架表面必须经过防腐蚀处理，根据不同需要进行电镀、喷塑或涂漆，如用于高

温，其防腐蚀处理应满足使用温度的要求。 

4．6滤袋框架的直径、周长、长度和垂直偏差应符合表 l～4的规定。 



 

 



5 检验规则 

5．1  出厂检验 

5．1．1 外观检验 

    对出厂滤袋框架进行逐只检验。要求滤袋框架外表防腐蚀层完整、无剥落、划痕、毛刺、

凹凸不平，纵筋无弯曲、脱焊、虚焊和漏焊。 

5．1．2 对每批量滤袋框架随机抽样 l5％进行下述检验： 

5．1．2．1用针刺毡制成与被检滤袋框架紧配的滤袋，长 300mm、无底，套入滤袋框架，然

后拉出，针刺毡无损伤。 

5．1．2．2 用游标卡尺或钢卷尺测量滤袋框架的直径、长度和周长，其偏差应符合表 l～3

规定。 

5．1．2．3 将滤袋框架口一端放在水平的平板上，用吊线重锤测量其直度，其偏差值应符

合表 4的规定。 

5．1．2．4 经检验如有一只不合格，应加倍抽样检验；如仍有一只不合格，该批产品全部

返工，并经逐只检验合格后方可出厂。 

5．2型式试验 

5．2．1 有下列情况应进行型式试验： 

  a．首批生产的滤袋框架； 

  b．当生产工艺和使用材料发生变化时； 

  c．成批生产的滤袋框架应每年进行一次。 

5．2．2 取样方法 

    从成品中随机抽取 5％(不少于 3 只)进行试验，如有一只不合格应加倍取样试验，如仍

有一只不合格，该批产品全部返工，并经逐只试验合格后方可出厂。 

5．2．3 试验内容 

5．2．3．1 根据 5．1 的规定进行。 

5．2．3．2 将试验滤袋框架套入整只针刺毡滤袋后，再套入同样大小的厚塑料袋，框架口

密封后加上 3000Pa 负压，历时 1小时后，滤袋框架应无变形、弯曲、脱焊。 

6 包装、贮存和运输条件 

6．1包装 

6．1．1 滤袋框架一端应有合格标志和厂名。 

6．1．2 滤袋框架如随除尘器出厂，可组装在除尘器内，不另行包装，但滤袋框架悬空一端

应固定。    ， 

6．1．3 滤袋框架单独出厂时，应套有塑料袋或纸包装，必要时应装箱，箱或袋外应印有标

志，内容包括，厂名、品名、规格、数量和出厂日期。 

6．2贮存和运输 

6．2．1运输途中滤袋框架应可靠固定，不可重压，避免碰撞和冲击，并要防止雨淋和浸水。 

6．2．2 贮存时应避免腐蚀性气体，并有防止雨淋和浸水的措施。    ’ 

附加说明： 

        本标准由哈尔滨环保设备研究所提供出并归口。 

        本标准由上海环保产品部负责起草。 

        本标准主要起草人：劳以诺朱放荣。 
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                           编  制  说  明 

  1．任务来源：根据机械电子工业部 1989 年《机械电子工业科学技术发展计划》机械工业



标 

准制、修订计划(通用机械部分)第 89431707 号。 

  2．编制原则：我国袋式除尘器应用十分广泛，但由于配件质量上存在的问题，影响了除

尘 

器的正常使用，特别是滤袋框架的质量好坏，还直接影响到滤袋的使用寿命，因此迅速提高

滤 

袋框架的制造水平和产品质量，对于发展袋式除尘器技术具有积极的意义。 

  世界上袋式除尘器发展日新月异，近年来我国引进不少先进的袋式除尘器，其滤袋框架质 

量优良，是国内某些低劣产品所无法相比的，尽可能的采用国外先进技术是制订本标准的原 

则。尽快赶上国际先进水平。 

  3．编制依据：根据我国目前滤袋框架生产现状及引进除尘器滤袋框架、实样和外方提供 

图纸，为制订本标准主要依据。 

  4．标准主要内容简介：本标准共设七章，一为适用范围；二为引用标准；三为名词术语；

四 

为滤袋框架分类；五为技术要求，对框架主要要求，主要为强度、尺寸公差、表面光洁，防

腐蚀处 

理作了明确规定；六为检验规则，对出厂之前的检验作了明确的规定；七为包装运输，以提

高产 

品的包装水平和防止运输途中的损坏。 

  5．标准的经济效果分析：全国袋式除尘器应用十分广泛，外滤式袋式除尘器都配有滤袋 

框架，因框架质量低劣，造成滤袋损坏，除尘不能正常工作的屡见不鲜，把框架质量搞上去，

有 

利于延长滤袋使用寿命，改善除尘器运动状况，在环保上，经济上意义是十分明显的。      

  6．标准水平评价：根据主要技术指标分析，本标准为国际七十年代末，八十年代初水平。 
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